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ROEVAC® Bilgenwasserabsaugeinheit  

 
 
 
Die ROEVAC® Bilgenwasserabsaugeinheit ist eine 
Anlage für Marinas zur Absaugung des 
Bilgenwassers von Booten und kleinen Schiffen.  

Das Bilgenwasser ist öl- und kraftstoffhaltig und 
erfordert einen besonders sorgfältigen Umgang. 
Daher muss es zentral gesammelt und behandelt 
werden, bevor man es in die Kanalisation einleitet. 
 
Die Absaugeinheit trägt einen Absaugschlauch, der 
am Ende durch zwei Kunststofflanzen verlängert 
werden kann. Damit kann man im Schiffsmotorraum 
das Bilgenwasser aus jeder kleinsten Ecke 
absaugen. 
 
Die Absaugeinheit ist über das Leitungsnetz mit dem 
Leichtflüssigkeitsabscheider verbunden, wo das 
Bilgenwasser gesammelt, vom Öl und Kraftstoff 
befreit und von dort aus in das Kanalisationsnetz 
abgegeben wird. 

Funktion 

Der Schlauch wird vom Hänger genommen und 
die Pumpe wird am Kontrollkasten eingeschaltet. 
Nach der Beendigung des Absaugvorgangs wird 
der Absaugschlauch wieder auf den Hänger gelegt 
und die Pumpe abgeschaltet. 

 

 

Anschlüsse 

Die Absaugeinheit ist von unten an eine Leitung 
angeschlossen, typischerweise in d 50 PN10 (PVC 
oder PE).  

Die Anschlussstelle befindet sich jeweils 
ortsabhängig entweder an einem festen oder 
schwimmenden Ponton oder auf der Mole.  

Der Unterdruck wird von einer Schlauchpumpe 
erzeugt, die gleichzeitig das Bilgenwasser zum 
Leichtflüssigkeitsabscheider befördert. 

Materialien 

Die Absaugeinheit besteht aus stabilem, 
beschichtetem Edelstahl (1.4571). Im Inneren der 
Absaugeinheit ist die Schlauchpumpe 
untergebracht, die so vor äußeren Einwirkungen 
geschützt wird. Die Absaugeinheit ist beständig bei 
Wind und Wetter und ist auch bei salzhaltiger Luft 
nicht anfällig für Korrosion. Das Zubehör besteht 
aus Kunststoff (ABS), Gummi und Edelstahl, der 
Schlauch aus PVC. 
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 Beispiel einer ROEVAC® Absaugstation 

 Eine ROEVAC® Bilgenwasserabsaugeinheit und eine ROEVAC® Schiffsabsaugeinheit BP1 

 (Porto di Grignano, Italien) 

 
 
Vorteile der   ROEVAC® 

Bilgenwasserabsaugeinheiten: 

·  ROEVAC® Marina Vakuumsysteme setzen 
höchste hygienische Maßstäbe in Bezug 
auf Absaugung und Transport des 
Bilgenwassers im Marina Bereich. 

·  Dank ihrer kleinen Dimensionen und dem 
modernen Design passt die Absaugeinheit 
in kleinste Marinas. 

·  Einfache Bedienung durch jeden 
Bootsmann ist gegeben. 

·  Trockenlaufsicher 

·  Die Rohrleitungen haben kleine 
Durchmesser, sind oberflächennah in 
schmalen Gräben verlegt oder unterhalb 
der Pontons installiert. Die Verlegung 
erfolgt ohne Störung des Hafenbetriebes.  

 

 

 

 

·  Die Absaugung des Bilgenwassers von 
Booten ist aus kleinsten Ecken möglich.  

·  Geeignet für die Absaugung von flüssigen 
oder pastösen Stoffen. 

·  Die Schlauchpumpe saugt und fördert 
gleichzeitig; trocken-selbstansaugend bis 
5m. 

·  Zentrales Sammeln und Behandeln von 
Bilgenwasser 

 


